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Des experiences a l'aide de pluies simul6es ont dtd faites en 
laboratoire, afin d'analyser le comportement hydrologique de sols 
tres susceptibles h 1'encroQtement (espace poral essentiellement 
de type textural) et contenant des cailloux (taille moyenne = 7.0 
cm) en differentes positions par rapport h la surface du sol. 

Pour un certain pourcentage de couverture, la position des 
cailloux dans le sol a un effet ambivalent sur l'infiltration et 
donc sur la generation du ruissellement (Poesen et al. 1990). 
Compare a un sol nu, les cailloux poses sur la surface du sol 
font augmenter l'infiltration et font diminuer le temps de 
concentration du ruissellement ainsi que le volume de 
ruissellement. Pour un mQme pourcentage de couverture, les 
cailloux bien incorpores dans la couche superficielle encroQt6e 
diminuent la vitesse d'infiltration et accelerent la generation 

d'infiltration et sur la generation de ruissellement sont 

Le5 analyses micromorphologiques ainsi que les valeurs de la 
conductivite hydraulique saturee des sols nus d'une part et de la 
couche superieure du sol sous les cailloux poses sur la surface 
d'autre part, revelent de grandes differences, confirmant le 
mecanisme propose par Poesen (19861: c.a.d. que le ruissellement 
provenant des cailloux ou de la surface entre les cailloux 
(ruissellement Hortonien) peut infilter (partiellement) dans le 
sol non-encroQt6 se trouvant sous les cailloux, a condition que 
,ceux-ci ne soient pas completement incorpores dans la surface du 
sol (Poesen et al. 1990). 

*-- du ruisse 1 1 ement . 
iXLe5 effets de la position des cailloux sur la vitesse 

.. directement proportionnels au pourcentage de couverture. 

Analysant le comportement hydrologique de sols susceptibles a 
I'encroQtement et contenant des cailloux dans leur partie 
superieure, il faudra donc bien tenir compte, en plus des autres 
proprietes de ces cailloux (tels que le pourcentage de couverture 
et la taille), de leur position B l a  surface du sol. 

Des experiences sont en cours afin de tester si les relations 
obtenues pour un sol caracterise par un espace poral de type 
textural sont aussi applicables pour des sols h espace poral 
structural. 
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