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Les tentatives d'6valuation des pertos annuelles en terre du 
territoire tunleien sont nrultiplss- tes valeurs avanc&es ne se bwant  sur 
aucurie niethodologie sont de .simp1 es estimations tree variables  d'un auteur 
Ea l'autre (Ministère de J*Agriculture 10 O00 ha,BEN SALEM 1977, 18 000 ha).  

CeLto contribution entye dans ce cadre et essaie d'estimer do 

façon mEthodologique la d6gradation subie par lo territoire tunleien. Le 
T u n i s i e  comae d'autres pays s'est dotee depuis quelques années d'une solide 
inf'rastruotura hydrog4ologlque qui Commence B fournir RUX ch@,rchsurs dane 
lo domaine de l'environnemenl une quantité non nggligcablo d'informations 
analytiques Bur les  p&rmnbtres hydrologiquca des divers baeeine versants 

du pays. 

Profitant de l'exletence d'une importante masse d'informations 
sur les transports solides prOVenant dee Stations hydrologiques et des 

statlons de mesure de l'brosion, l'auteur a essaye d'entreprendre uno pre- 
mibre synthbae b 1'Bchelle du pays, Celle-ci viso à mettre B la disposition 

dee techniciens, chercheurs et vulgarl8&teurts des données I c s  plus ration- 

nelles possibles suc les pertes en terre du territoire tunisiefl au moins 

de façon pr6liminaire afin de mieux apprticier l'btat de stabilité des dif- 
f6rontes regione du pays et d*Cvalucr tout l'effort qui reste Zi raire pour 
rdduire au maximum l eur  degradation. 

L e s  donnees de base qui ont servi ZI Cette &tube, ont bte aimable- 
ment communiquEas par la Direction gBn6rale des ressources en eau, la Direc- 
Won dos Sols, la Direction de la conservation des eaux et des so l s  et ' 

I'ORSTOM de Tunis. I1 s'agit  de donnee6 hydrologiqucrs relatives au% apports 

Bol ides  et liquides dea diver6 baesins versants du pay8 a h s i  qu'au niveau 
dea multiples station6 d'érosion réparties 3 travers le tcrritoire tunistm. 
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La m&thodologie tippliquee est slmple- Pour lee b ~ w i r i w  vsrsants con- 

tr8liie depuls une longue p6riode par une station hydrom6trique (B.V. du Zerou 
8.V. de la Mejerda) i1 a &te possible de calculer le transport total en suspe 
pension en multipliant la turbidite moycnnc par I'apport Ilquide annuel moyen 
Le transport solide total est calcul6 en ajoutant aux apporte en suspension 1 

cha.rge.de fond Bquivalente en moyenne B 24 X du transport en suspension comme 
il a &te demontré par l'étude de l'envasement dans 30s retenues de 7 barrages 

de l'unlsie (GHORDEL et CLAUDE, 1977). D i e p o s a n t  de l'apport solide total annu 

iJ a été possible d'bvaluer la d&gradation spécifique en t / k i n 2  et la lame ero 
en "/an pour chaque bassin veraant.et pour tout le tcrritoirc tunisien. 

Pour les grandes regions non controlées totalement PU démunies de 

stations hydroJogiques, on a proci5de de la meme fagon en utilisant les donnec: 
disponibles (bassin versant ou parCellt?S d'6rosion) apri% avoir consid&-& que 
théoriquement ces mesures B moyennes et grandes dchelles sont reprr5sentatlvrs 

de ce qui se passe. B 1'Bchelle de l a  region. A f l n  de minimiser les problEmes 

d'6chelle on a u t i l i s é  le maximum de donnges de basslmet de parcelles dispo- 
nibles susceptiblea de traduire avec fidi.lit& la rBalitCS g&ographlque des 
rëgions btudi6es. 

Disposant du tonnage puis du volume de sddjments perdus il a 6LB POBBS 

d'estimer une superficie annuelle dggradee en considGrant unc Opaisseur moyenr 
des sols tunisiens &gale B 50 cm. 

Leo principaux résultets obtenus sont conaign&3 dans le tableau suivar 
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En oansidbrmnt urla épaisseur moyenne des soJs tunisiens de 50 cm 
et en adoptant une lame Brodee annuelle de 0,GO mm, la perte annuelle du 
territoire tunisien uous l'effet de 1'OroBion hydrlque serait; de 15351 ha 
( 15 O00 ha) ventilee comme s u l k :  

1 ! ? 1 1 TOTAL i 1 
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Sud I ouest ! 

I1 s'avBre d*aprt?s cette Bvaluation préliminaire que les pertes 
en torre restent  énormes en Tunis ie  maltire les efforts sans c e ~ s e  croissant 
d0ployi5.5 par 1es.pouvoirs publics pour PrOtBger les terres du pays. Ceci 

est par ailleurs confirmë par la mesure de l'envasement des retbnueft de la 
plupart des barrages. Cet €tat de fa i t  traduit & nobe dvis la  pande  

l r i s t a b i l l i ; 6  dos milieux B la suite de la rupture des Bquilibres Bcologiques. 
. -  

AIBSPRACT: A preliminary quantification of land loss of the Tunisian 
territory. 

Working on #A * b i g  quantityf Or data Coming from hydrological stations 

and erosion plots, the authar *las to get a prelimin&ry idea 
tuniaian territory l a n d  loas.  T t  appears that Tunisia looses an average of 

7 0 6 , O  tonnes per km2, the equivalent of 15 O 0 0  ha o f  land 

on the 

1OS,50 10 ES tonnes of sediments per year giving a speclfic degradation of 

yl10~5 CLgs: grosion - quantification - region méditerrmenne - Tunî8t.e. 
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.: . ,..' équilibres Ccc~logiques. Le déboisement, le surpaturage, l'emploi de tech- 

niques agricoles non apprapri6es, le désengagement des populations, l'abandon 

des techniques de petite hydraulique se trouve B l'origine de cette situation. 
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